
12 MM KALINLIKTA KOMPAKT LAMİNAT TEZGAH  YAPILMASI 
BİRİMİ : M2 
12 mm kalınlıkta Z profilli ve eksiz Kompakt laminat (04.707/C) projesine detayına uygun olarak imali ve yerine 
montajı için her türlü malzeme ve kayıbı, işyerinde yükleme , boşaltma , yatay ve düşey taşıma ,  işçilik, 
yüklenici karı ve genel giderleri dahil 1m2 fiyatı. 
 
ÖLÇÜ : Yerine monte edilen kompakt laminatın  üst yüzey alanı (tek yönlü) alınır. 
 
Not : Z profilli Kompakt laminat tezgah yekpare (eksiz) olacaktır. 
 
 
 
Asite Dayanıklı Kompakt Laminat Tezgah : 
 

 Paneller, homojen selüloz elyafı takviyeli sıcaklıkla sertleşen sentetik reçine esaslı malzemeden 
üretilecektir.  

 Panel yüzeyi elektron bombardımanı ile kürlenmiş (EBC: Electron Beam Curing) Compact Laminat özel 
kimyasallara ve lekelenmeye karşı son derece dayanıklı pürüzsüz ve gözeneksiz bir yüzeye sahip bir 
şekilde üretilecektir. 

 Panellerin üst yüzeyi dekoratif renkli, alt yüzeyi siyah renkli olacaktır. 
 Kompact panelin gerilme direnci en az 90 mpa olacaktır.  
 Paneller çizilme ve darbelere karşı dayanıklı olacaktır.  
 Sıcaklık dayanımı 140ºC sürekli, 180ºC 20 dk süreli olacaktır.  
 Paneller kolaylıkla temizlenebilir, dezenfekte edilebilir ve dekontamine edilebilir özellikte olacaktır.  
 Panel çekirdeği siyah renkli olacaktır. 
 Panel kalınlığı 16 mm ve en az 3 m ‘ye kadar tezgah açıklıkları eksiz geçilebilir olacaktır.  
 Paneller asitlere, bazlara, tuzlara, boyalara ve kimyasallara karşı yüksek derecede dayanıklı özellikte 

olacaktır. TS EN 438-2 ‘ye 2007-12 ve TS 438-2:2005-06 standartlarına uygun olup TSE Uygunluk 
Belgesine sahip olmalıdır. Compact Laminat’ın üretici firması ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 
belgesine sahip olmalıdır. 

 
 
 


